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PREFET DE 'ARDECHE

Sous-Préfecture de LARGENTIERE Largentiére, Je 10/08/2020
Secrétariat des commissions de sécurité

Affaire suivie par : Annick ALIVON

Adresses : 23 Rue Camille Vielfaure, 07110 Largentiere
Téléphone : 04.75.89.90.89

Mail : annick alivon@ardeche.gouv.fr

COMMISSION D’ARRONDISSEMENT DE LARGENTIERE
CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ERP

PROCES-VERBAL DE LA VISITE PERIODIQUE
N° 185-CAL le 10 septembre 2020

FOYER LA FAGE - MONTSELGUES

Date de la visite le 07 juillet 2020

Références PREVARISC

identifiant unique de I'établissement : E00716300001-000-4 identifiant unique du dossier : 36477
Exploitant Directeur unique de sécurité

Nom : FOURNEL Prénom : Catherine Nom : FOURNEL Prénom : Catherine
Mail : Mail :

Numeéro de téléphone fixe : 04 75 36 94 60 Numéro de téléphone fixe : 04 75 36 94 60
Numéro de téléphone portable Numéro de téléphone portable :

Coordonnées de 'établissement
Adresse : 07140 MONTSELGUES
Numéro plan castral .

Numeéro de téléphone : 04 75 36 94 60

Derniére visite périodique
Date : 04 juillet 2017 Avis : Favorable

Classement

- Activité principale - Enseignement, colonie Activité secondaire(s)
Type principal : R Type(s) secondaire(s)

- Catégorie : 4éme

| Effectif public : 38

| Effectif personnel 7

. Effectif hébergement : 38

| Effectif total : 45
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Textes de référence

+  Décret n°95-260 du 8 mars 1895 modifié relatif a la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d'Accessibilité

«  Arrété du 25 juin 1980 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux établissements
recevant du public et instructions techniques annexées

¢ & ® @ @

(ERP) Code de la Construction et de I'Habitation - Articles R 123-1 a R 123-55 et L 111-8

Code du travalil

Code général des collectivités territoriales

Reéglement de mise en ceuvre opérationnelle approuvé par le préfet en date du 3 juin 2015
L'arrété du 21 février 2017 portant la réglementation du réglement départemental de la défense

extérieure contre l'incendie ;
« R-Armété du 4 juin 1982 modifié (dispositions particuliéres applicables aux établissements du type R)

Défense extérieure contre l'incendie :

NOMBRE DE POINT D'EAU NATUREL ET /OU ARTIFICIEL | DONNEE INCONNUE

Nombre de point d'eau sous pression : 1
CommenTARES ;| HYDRANT N° 07183002 situt A Moins DE 100 METRES DE L'ETABLISSEMENT ET DEBITANT 60 M3/HEURE.

Descriptif de
L'établissem

- Rez de chaussée : une cuisine, une réserve, une salle & manger, un local technique, une chaufferie, un
bureau et une chambre PMR de 4 couchages , >
- R+ 1: 4 chambres totalisant 19 couchages, un cuisine inférieur & 20 KW, une salle & manger, sanitaires ;

- R + 2 : 4 chambres totalisant 14 couchages, un local débarras, des sanitaires.

Le mode de production de chauffage est au gaz du rez-de-chaussée au ler étage et électrique au 2eme
étage. |l existe deux cheminées a foyer fermé au rez-de-chaussée et 1er etage.

Le 1er étage est desservi par trois escaliers dont un extérieur et une sortie débouchant dans les
circulations des logements.

Le 2éme étage est desservi par un escalier encloisonné et désenfumé ainsi qu'une échelle extérieur.

Le batiment est mitoyen sur la facade nord avec des habitations.

Dérogations accordées
sans objet

Prescriptions, recommandations, rappels

Anciennes prescriptions :

Nouvelles prescriptions :

1

Annexer au registre de sécurité une notice descriptive des conditions de maintenance et de
fonctionnement de 'éclairage de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pieces de
rechange.

Noter sur un livret d'entretien les dates des vérifications des installations de gaz et des opérations

d'entretien effectuées, ce livret d'entretien doit étre annexé au registre de sécurité de 9
l'établissement. (Art. GZ29§2). . 4““ TR prog rainm ab witoile Q. Uome
C J
3 Procéder au moins une fois par an au ramonage des conduits d'évacuation et a la vérification de

leur vacuité.

Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit
d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de
chaleur éventuels, doivent étre nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. Les filtres doivent étre
nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par
semaine. (Art. GC 21§ 2)
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4 éLever les réserves du rapport APA\/E n° R1791439-005-1 concernant les installations électriques.

5  Lever les réserves du rapport SIEMENS N° 6LB-0630021904 du 29/06/2020 concernant le
systéme de sécurité incendie. (Art. MS 68)

6 Installer un bloc-porte pare—ﬂan;me de degré une 1/2 heure entre la salle &8 manger du 1er étage
et les locaux occupés par les tiers (habitations) ou condamner le dégagement excédentaire par
une paroi CF 1/2 heure et supprimer le BAES. (Art. CO 24)

Recommandations liées a 'amélioration du niveau de sécurité :

7 3 Sans objet

Rappel

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que
les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions
de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et
périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes
agréés dans les conditions fixées par arrété du Ministre de I'intérieur et des Ministres intéressés. Le
contrle exercé par PAdministration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des
responsabilités qui leur incombent personnellement (R 123-43). :

Analyse de risque

Observations

Avis de la commission :

La commission émet un avis favorable a la poursuite d’exploitation de I'établissement.

La présidente de la commission

Madame Florence ROCHER
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